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OO Ölçüm aralığı:  
 sıvılar: için 25 m 
 katılar: için 10 m

OO Hassasiyet:  
 ±0,2 % ölçüm değerinin 
 +0,05 % tam skala değerinin

OO pmax: 3 bar abs.  
 tmax: 90 °C

OO Proses bağlantısı:  
 G 1½, G 2, 1½" NPT, 2" NPT 
 DIN flanş  
 DN 80, DN 125, DN 150 
 ANSI flanş 3", 5", 6"

OO Gövde malzeme:  
 alüminyum 
 sensör malzeme: PP, PVDF

OO  4 ... 20 mA, HART®, LCD ekran 
ile röleleri veya programlama 
ünitesi

Ultrasonik Seviye Ölçer
sıvılar ve Katılar için

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Merkez Ofis: 
 +49(0)6192 299-0

 Vertrieb DE: 
 +49(0)6192 299-500

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

Ölçüm

•

İzleme

•

Analiz

Dünya genelinde KOBOLD firmaları:

ABD, ALMANYA, ARJANTİN, AVUSTRALYA, AVUSTURYA, BELÇİKA, BULGARİSTAN, ÇEKYA, ÇİN, 
ENDONEZYA, FRANSA, GÜNEY KORE, HİNDİSTAN, HOLLANDA, İNGİLTERE, İSPANYA, İSVİÇRE, İTALYA, 
KANADA, KOLOMBİYA, MISIR, MACARİSTAN, MALEZYA, MEKSİKA, PERU, POLONYA, ROMANYA, 
SİNGAPUR, ŞİLİ, TAYLAND, TAYVAN, TUNUS, TÜRKİYE, VİETNAM
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Option
Kontakt

4-20 mA       C2    C1
 -       +  12-36 VDC

   ölçümü
Frekans:   sipariş tabloya bakınız
Koni kiriş:  NUS-4x04: 6°,  
   NUS-4x06, -4x10, -4x15: 5° 
   NUS-4x08, NUS-4x25: 7°
Gecikme süresi:  10, 30, 60 saniye; programlanabilir 
Doğruluk  
(20 °C için):  ±0,2 % ölçüm değerinin 
   +0,05 % tam skala değerinin
Çözürlük:  ölçüm mesafesine bağlı olarak 
   <2 m: 1 mm 
   2 ... 5 m: 2 mm 
   6 ... 10 m: 5 mm 
   >10 m: 10 mm
Montaj şekli:  ürün yüzeyine dik
Proses sıcaklığı:  -30 ... +90 °C
Ortam sıcaklığı:  -30 ... +70 °C 
   -25 ... +70 °C  
   (programlama ünitesi ile)
Çalışma basıncı:  0,5 ... 3 bar abs. 
   (<1 bar abs. talep üzerine)
Malzemeler
Gövde:   alüminyum, elektrostatik toz boyalı 
Sensör ve Bağlantı: polipropilen, PVDF
Proses bağlantısı:
NUS-4x04:  G 1½*, 1½ NPT 
NUS-4x06, NUS-4x08: G 2*, 2 NPT 
NUS-4x10:  flanş DN 80, ANSI 3" 
NUS-4x15:  flanş DN 125, ANSI 5" 
NUS-4x25:  flanş DN 150, ANSI 6"
* G dişli kilit somunu ve EPDM conta ile

Elektrik bağlantısı: 2 x M 20 x 1,5 kablo soketi 
   kablo çapı 6 ... 12 mm 
   ve 2 x ½” NPT  
   damar kesiti: 0,5 ... 1,5 mm2

Anahtarlama çıkışı: röle (SPDT) 30 VDC, 1A
Analog çıkış:  4 ... 20 mA (3,9 … 20,5 mA) 
   galvanik yalıtımlı,    
   ikincil yıldırım koruma
Yük:   maks. (Us – 11,4 V) / 0,02 A,
Güç kaynağı:  12-36 VDC, 2-telli (ters polarite   
   koruması)
Ekran (takılabilir):  6-haneli LCD ekran, semboller ve  
   çubuk grafik, PBT, cam elyaf takviyeli,  
   alev geciktirici (DuPont®)
Koruma:   sensör IP 68, Gövde: IP 67
Ağırlık:    dişli ile: yakl. 1,1 kg 
   flanş ile: yakl. 2,5 kg
Elektrik bağlantısı   
Analog çıkış:
Standart versiyon 4 - 20 mA sinyal çıkışlı olarak teslim edilir. 

Tanım
Kobold NUS-4 model ultrasonik seviye ölçer temassız ölçüm 
prensibi ile, haznelerdeki sürekli seviye ve hacim ölçümü ile 
açık kanallardaki akış ölçümü için kullanılır.

Temassız ultrasonik prensibini temel alan seviye ölçüm 
teknolojisi, herhangi bir sebeple, ölçülecek malzemenin 
yüzeyi ile fiziksel temasa geçilemediği durumlarda oldukça 
kullanışlıdır. 

Proses ortamında bulunan asit türü aşındırıcı malzemelerin 
sensöre zarar vermesi, olası kirlilik (kanalizasyon) ya da 
sensör üzerine yapışan partiküller temassız ölçümü zorunlu 
kılabilir. 

Ultrasonik seviye ölçer teknolojisi, ultrason sinyallerinin sensör 
ve ölçülecek seviye arasında gidip gelmesi için gerekli süreyi 
ölçme prensibini temel alır. Sensör, ultrasonik sinyal yayar ve 
dönüş yansımalarını alır. Elektronik ünite, darbelerin yansıma 
süresini değerlendirir ve seviyeyi belirler. Değerlendirme 
elektroniği, sensöre monte edilir. 

Uzak iletim için bir norm sinyal çıkışı, izlemeyle ilgili işlemler 
için bir röle kontağı mevcuttur. Programlama ve lokal 
ekran için, ürün LCD ekrana sahip, opsiyonel bir tak-çıkar 
programlama birimi ile teslim edilebilir. 

Sensörler, -3 dB'de toplam 5°-7°'lik ışın açısına sahiptir. Bu 
da, düzensiz yan duvarlara sahip dar silolarda ve çeşitli 
çıkıntı yapan nesnelere sahip işlem tanklarında güvenli ölçüm 
yapılmasını sağlar. Ayrıca, dar ışın açısının bir sonucu olarak, 
yansıtılan ultrasonik sinyaller üst düzey bir odaklamaya sahip 
olur; gazlar, buhar ve köpük vasıtasıyla derin bir nüfuz işlemi 
gerçekleştirilir.

Teknik Ayrıntılar
Ölçüm ilkesi:  ultrasonik sonar, Transit süresi  

Ultrasonik Seviye Ölçer Model NUS-4

H NUS-
4x04

NUS-
4x06

NUS-
4x08

NUS-
4x10

NUS-
4x15

NUS-
4x25

1 m 0,15 m 0,14 m 0,18 m 0,16 m 0,21 m 0,27 m

2 m 0,25 m 0,23 m 0,30 m 0,25 m 0,30 m 0,39 m

4 m 0,46 m 0,40 m 0,54 m 0,42 m 0,47 m 0,64 m

6 m - 0,58 m 0,79 m 0,60 m 0,65 m 0,88 m

8 m - - - 0,77 m 0,82 m 1,13 m

10 m - - - 0,95 m 1,00 m 1,37 m

15 m - - - - 1,43 m 1,98 m

25 m - - - - - 3,21 m

Koni çap D (m)

ters polarite koruması

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır

opsiyon 
kontak
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Ultrasonik Seviye Ölçer Model NUS-4

Çıkış: 4-20 mA maks. 600 Ω, HART® (isteğe bağlı) 
Aşağıdakiler, tuşlarla programlanabilir:
OO 4 ya da 20 mA sinyallerinin gerekli seviyelere atanması 
OO  Akım çıkışı tarafından gösterilen hata bildirimi  
(3,8 mA, 22 mA ya da son değeri koruyun) 
OO Analog çıkışın sönümlemesi (10, 30, 60 s)

Fabrika ayarları:
OO 4 mA: minimum seviye % 0'a atanmış 
OO 20 mA: maksimum seviye % 100'e atanmış 
OO  Akım çıkışı tarafından gösterilen hata bildirimi: son 
değerde kalma 
OO Sönümleme: 60 s

Röle çıkışı:
Birimler, isteğe bağlı olarak bir röle çıkışıyla teslim edilebilir. 
Aşağıdaki fonksiyonlar, programlama biriminin yardımıyla 
programlanabilir:
OO Seviye izleme için 2-noktalı anahtarlama 
OO Eko Kaybı durumunda hata sinyali 
OO  Akış ölçer olarak kullanıldığında, hacim sayımı için sinyal 
çıkışı 

Programlama birimi olmadan sevk edildiğinde, NUS-4; 2 
noktalı bir anahtarlama (boş tank, enerji verilmiş röle, dolu 
tank, yeniden enerji verilmiş röle) ile teslim edilir.  

LCD ekran ile Programlama ünitesi: 
Tak-çıkar programlama birimi, ölçüm esnasında ölçülen 
değerleri görüntülemek, programlama esnasında ise pro-
gram fonksiyonlarını değiştirmek için kullanılabilir. 
2 adet, bağımsız ve erişilebilir programlama modu seçilebilir: 
a)  Önemli parametrelerin hızlı bir şekilde programlanması 

için Hızlı yapılandırma 
b) Tam programlama 

PC sistemlerinde NUS-4
Bir PC ve HART® modem (ör. HARTCOMM modeli) kullan-
arak, PC'nin tüm NUS-4 ölçüm verilerini görüntüleyeceği ve 
gerektiğinde ünitelerin yeniden programlanmasına izin veren 
kendi çoklu açılan HART® ağınızı oluşturmak mümkündür. 
Gösterilen verilerden türetilen çıktılar, ana cihaz görevi gören 
PC aracılığıyla programlanabilir. Bir HART® modemine 
maksimum 15 verici bağlanabilir ve konfigürasyon için 
KOBOLD'un NUS-NTB-NRM-SW yazılımı kullanılabilir.

Programlama ünitesi ile ayarlanabilir fonksiyonlar
OO Ekran için Üniteleri 

 (metrik veya US) 
OO Maksimum ölçüm mesafesi
OO Değeri 4 mA çıkış sinyali için
OO Değeri 20 mA çıkış sinyali için
OO Hata tipi de analog çıkışta 
OO Gecikme süresi
OO  Seçim mesafe ölçümü,  
seviye ölçümü,  
hacim ölçümü,  
ağırlık (bilinen yoğunlukta),   
açık kanallarda akış ölçümü 
OO Ölçme optimizasyonu
OO Doğrusallaştırma
OO Yakın uç bloklama 
OO Uzak uç bloklama 
OO Seviye değişim yönü 
OO  Hacim ölçümü için önceden programlanmış 11 hazne 
formunun seçilmesi 
OO  Açık kanallardaki akış ölçümü için, önceden 
programlanmış 21 ölçüm kanalının seçilmesi 
OO Toplam akış miktarı resettable
OO Toplam akış miktarı yeniden kurulamayan
OO Analog çıkış ya da ekoya atanan çubuk grafiği 
OO Şifre koruması
OO Simülasyon modu

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır



4 www.kobold.com  1
/0

6 
- 2

01
7

Ultrasonik Seviye Ölçer Model NUS-4

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır

Model Sensör 
Malzeme Ölçüm aralığı Frekans  

[kHz] Bağlantı Besleme 
gerilimi

Çıkış / 
Ekran

NUS-4...
0 = Polipropilen

9 = PVDF

04 =  0,2 - 4 m sıvılar 
0,2 - 1,6 m katılar 80 R8 = 1½ BSP

N8 = 1½ NPT

3 = 12 - 36 VDC

40 = 4 - 20 mA
R0 = 4 - 20 mA ve röle
4H =  4-20 mA + 

HART®

RH =  4-20 mA + 
HART® + röle

4P = LCD ekran ile  
  takılabilir  
  programlama   
  ünitesi, 4 - 20 mA
RP = LCD ekran ile 
  takılabilir  
  programlama   
  ünitesi, 4 - 20 mA,  
  röle

06 =  0,25 - 6 m sıvılar 
0,25 - 2,4 m katılar 80

R9 = 2 BSP
N9 = 2 NPT08 =  0,35 - 8 m sıvılar 

0,35 - 3,2 m katılar 60

10 =  0,35 - 10 m sıvılar 
0,35 - 4 m katılar 60 FB = flanş DN 80

AB = ANSI flanş 3"

15 =  0,45 - 15 m sıvılar 
0,45 - 6 m katılar 40 FD = flanş DN 125

AD = ANSI flanş 5"

25 =  0,6 - 25 m sıvılar 
0,6 - 10 m katılar 20 FE = flanş DN 150

AE = ANSI flanş 6"

NUS-400P LCD ekran ile takılabilir programlama ünitesi

Sipariş Detayları HART® modem:  HARTCOMM (NUS-NTB-NRM-SW modelleri için kurulum yazılımını www.kobold.com dan 
indirebilirsiniz)

Sipariş Detayları (Örnek: NUS-4x04 R8 340)
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Ultrasonik Seviye Ölçer Model NUS-4

Boyutlar [mm]

NUS-4x04...      NUS-4x06...

NUS-4x08...      NUS-4x10...

NUS-4x15...      NUS-4x25...

Hatalar sorumluluk dışındadır; 
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır

1 ½" BSP  
veya NPT

BSP uzunluk 15
NPT uzunluk 22

2" BSP  
veya NPT

BSP uzunluk 15
NPT uzunluk 22

2" BSP  
veya NPT

BSP uzunluk 15
NPT uzunluk 22


